Brandlastdédmmung: 30 Minuten
CBB Brandschutzbild

als Revisionsabschluss

Die derzeit optisch eleganteste

.. - Brandschutzplatten
Losung fiir Flucht- und

nach DIN 4102 unbrennbar

Rettungswege!
Basierend auf den Verwendbar- ﬂ Tiranschlag rechts (links
keitsnachweisen je nach Serie auf Wunsch)
und Typ — =&
= = RAL | Farbe: Aluminium

Z-6.55-2125 -
Fiir das VerschlieBen von | = ] Rauchschutzdichtung
Offnungen in Installations- | @ umlaufend geméaB MLAR 2005
schachten. —— ]

ﬁ Befestigungsmaterial liegt bei
Z-86.1-4 I
Fur die Abtrennung von = =
in Wandnischen einge- u P o k'\ Optional mit SenatsschlieBung
bauten elektrischen Mess- | = EM
einrichtungen und Ver- B '
teilern in Flucht- und H Schutzklasse I
Rettungswegen

Projektbezogen sind gutachterlich bzw. durch MPA -
Versuche folgende Optionen gepriift:

Optisch kaum von einem ,normalen™ Bild zu unterscheiden
Sehr schmaler Aufbau

Lieferung ohne Poster / Inlay

Perfekte Anpassung an die vorhandene Architektur

Sehr geringes Gewicht (nur ca. 7kg bei Typ 4.1)

Optional mit SenatsschlieBung

Montagemadglichkeit an: Einsatzbereiche

Massivwand F30 / F90 In Flucht- und Rettungswegen zur Brandlastdam-
mung, z. B. Abtrennung von Elektroanlagen

Schmale Gange und Flure

Reprasentative Bereiche
(z. B. Hotels, Museen etc.)

[ i Schachtwand F30 / F90

Bitte beachten Sie, dass die Montagemdglichkeiten dem Priiflauf entsprechen und sich zum Teil noch im Zulassungs-
verfahren befinden.
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BeispielgroBen: Auszug Bildpreisliste

Typen- InnenmaBinmmHXxBxT
bezeichnung

CBB 4.1 30 - TR/B
Artikelnr. 180349

CBB 5.1 30 - TR/B
Artikelnr. 180351

CBB 6.1 30 - TR/B
Artikelnr. 1170318

CBB 7.1 30 - TR/B
Art.nr. 1170126143

670 x 320 x 10

820 x 320 x 10

970 x 320 x 10

1120 x 320 x 10

Bitte beachten Sie auch mogliche Zusatzausstattungen und Optionen ab Seite 54. Weitere Daten, MaBe und Preise

AuBenmaB inmmHXxBxT

870 x 520 x 27

1020 x 520 x 27

1170 x 520 x 27

1320 x 520 x 27

finden Sie in unserer Bildpreisliste. Ausschreibungstexte finden Sie unter www.celsion.de

Gewicht
(ca.)

7 kg

8 kg

9 kg

10 kg
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Aufgabe

In einem reprasentativen Gebaude soll eine
Elektroverteilung brandschutztechnisch ertichtigt
werden. Das Bild zeigt ein Foyer mit direktem
Ausgang ins Freie. An diesen Bereich schlieBen
auch die notwendigen Treppenraume an.

GemalB MLAR 11.2005, Pkt. 3.2.2 a) miussen
Messeinrichtungen und Verteiler abgetrennt werden
gegeniiber notwendigen Treppenrdumen und Rau-
men zwischen notwendigen Treppenraumen
und Ausgdngen ins Freie durch mindestens feuer-
hemmende Bauteile aus nichtbrennbaren Bausto-
ffen; Offnungen in diesen Bauteilen sind durch
mindestens feuerhemmende Abschlisse mit
umlaufender Dichtung zu verschlieBen.
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Ausflhrungsbeispiel:
Mit und ohne Inlay

Ausflihrungsbeispiel:
Kunstdruck von Miré als Inlay

Ausflihrungsbeispiel: CBB Brandschutzbild

Als “feuerhemmendes Bauteil” gemaB Richtlinie
kommt die Serie CBB zum Einsatz. Dieses soge-
nannte Brandschutzbild als Revisionsabschluss ist
130" klassifiziert und fiir den Einsatz in Flucht- und
Rettungswegen zur Brandlastdd@mmung geeignet.

Die besondere Eigenschaft der Serie CBB ist der
extrem schlanke Aufbau und das geringe Gewicht.
Was diese Serie jedoch einzigartig macht, ist die
Optik eines scheinbar “normalen” Bildes. Es lasst sich
problemlos der vorhandenen Architektur bzw.
Umgebung anpassen, was vor allem in reprdsenta-
tiven Bereichen ein enormer Vorteil ist. Brandschutz
muss hier nicht als optisches Defizit in Kauf ge-
nommen werden. Im gezeigten Ausfuhrungsbeispiel
wurde ein Kunstdruck von Mird als Inlay verwendet,
so dass es sich harmonisch in das Foyer einfugt.

Die Serie CBB 30 verfiigt Uber eine allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung und entspricht den
Anforderungen der MLAR 11.2005.

Gerne beraten wir Sie umfassend zu den Einsatz-
moglichkeiten, unser Vertriebs-Team freut sich auf
Ihren Anruf!
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