
Premium

22

Celsion Standverteiler mit Belüftung
Geeignet zur Aufnahme von temperaturempfindlichen 
Einbauten mit hoher Verlustwärme.

Serie CS

Jeder Schrank kann individuell mit den
nachstehenden CKE bestückt werden.
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Luftfeuchtigkeitswerte im Brandschutzgehäuse
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Normalbedingung nach DIN 50014
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Versuchsdauer [min.]

Luftfeuchtigkeitswerte im Brandschutzgehäuse bei 
interpoliertem Luftfeuchtigkeitsverlauf. Beginn mit Normal-
bedingungen / -klima, Endpunkt gem. Versuchsergebnis lt. 
Prüfbericht bei Beflammung nach ETK.

Z-78.7-72

180° C maximal zulässige Erhöhung nach DIN 4102 Teil 2
Grenztemperatur nach VDE 0660 Teil 500 bei 20° C Umgebungstemp.
Einbauten oben CS 12.2-30M
Einbauten unten CS 12.2-30M
Lufttemperatur CS 12.2-30M

 

Geprüft durch die MPA Stuttgart. Die Prüfung erfolgte in Anlehnung an Teil 2 und Teil 12. Konform mit der Muster-Richtlinie über 
brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster-Leitungsanlagenrichtlinie MLAR) - Fassung März 2000 - Prüfungsbericht - Nr.: 
901 570 000 / La / Ei. Die Belüftung wird derzeit als geringe Abweichung zur ABZ in den Verteiler eingebaut. Da geringe Abweichungen möglich 
sind, erlischt die Zulassung nicht.




