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Serie CWA Celsion Wand-Aufsatztüren
Funktionserhalt / Feuerwiderstand: 30 Minuten

Z-78.7-72

Aufputz-Montage

Funktionserhalt der 
dahinter l iegenden 
Anlage und Brandlast-
dämmung / Schutz 
der Fluchtwege.

 

Weitere Varianten befinden sich im Zulassungsverfahren
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CWA SerieWandaufsatztüren
Feuerwiderstand: 30 Minuten (im Sinne F30)
Funktionserhalt:   30 Minuten (im Sinne E30)
Brand von innen:  30 Minuten (im Sinne I30)

Ausschreibungstexte
Im Internet im rtf-Format unter www.celsion.de erhältlich

Wandaufsatztür (CWA)

Mit einem Feuerwiderstand und Funktionserhalt von 30 Minuten nach 
MLAR. Geprüft in Anlehnung an DIN 4102 Teil 2 und Teil 12 durch eine 
anerkannte Materialprüfungsanstalt. Folgende Vorgaben sind einzuhalten:

• Max. Temperaturerhöhung auf den Einbauten verursacht durch eine 30 
min. Beflammung: 0 K (bindend vorgeschrieben)

• Oberfläche beschichtet, lichtgrau RAL 7035
• Einhaltung der Grenztemperaturen nach VDE 0660 Teil 500 / EN 60439 

Teil 1 und folgende im Normalbetrieb und Brandfall (bindend 
vorgeschrieben)

• Brandschutzplatte nach DIN 4102 Teil 1 - A1 / A2 unbrennbar
• Wandbefestigungssatz
• Tür mit Schwenkhebel und 2-Punktverriegelung

• Außenmaße H / B / T: ____ x ____ x 125 mm
• Innenmaße    h / b / t: ____ x ____ x   26 mm

Fabrikat: Celsion

Typ: CWA

Wird ein anderes Fabrikat eingesetzt, so sind die Zulassungsberichte einer 
MPA inkl. Temperaturkurven dem Planungsbüro vorzulegen. Die 
Gleichwertigkeit ist nur dann gegeben, wenn o.g. Anforderungen erfüllt 
werden.

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Fertigung nach Maßvorgabe

Einflüglig oder doppelflügligb

h

Gewicht

37 kg

67 kg

59 kg
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Serie CWA Wandaufsatztüren
Funktionserhalt / Feuerwiderstand: 30 Minuten

Projektbeispiele

Elektronik / 
Verteilung

CWA

LTW

Trennwand F30 / F90
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z. B. LTW - 
Light-Trennwandsystem
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F30 / F90 - Wand

Durch Celsion möglich:

Besichtigung des Projektes

Lösung finden / Alternativen

Produktion

Montage

Sondergutachten

Abnahme mit den Kunden / 
TÜV-Sachverständigen und 
Versicherungen
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CWA SerieWandaufsatztüren
Funktionserhalt / Feuerwiderstand: 30 Minuten

Einsatzbeispiele

Die Serie CWA - 30 ist vielseitig einsetzbar. Bei verschiedenen 
Projekten wurden bereits Varianten in Verbindung mit 
Trockenbauwänden realisiert, quasi als Alternativ-Trennwand. Durch 
die stabile Bauweise der CWA sind auch großflächige Abschottungen 
möglich. Die idealen Temperaturverläufe im Brandfall garantiert Ihnen 
auch bei dieser Lösung einen Feuerwiderstand und einen 
Funktionserhalt der umhausten Anlagen von min. 30 Minuten.

Die Montage der kompletten Systeme ist durch Celsion-Service-
Personal deutschlandweit möglich. Bei Fragen steht Ihnen unser 
Vertriebsteam selbstverständlich gern zur Verfügung.P
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