
26

Serie LS Light Standverteiler mit Belüftung
Funktionserhalt / Feuerwiderstand: 30 Minuten

Geprüft durch die MPA Stuttgart. Die Prüfung erfolgte in Anlehnung an Teil 2 und Teil 12. Konform mit der Muster-Richtlinie über 
brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster-Leitunsanlagenrichtlinie MLAR) - Fassung März 2000 - Prüfungsbericht-Nr.: 

Die Belüftung wird derzeit als geringe Abweichung zur ABZ in den Verteiler eingebaut. Da geringe Abweichungen möglich 
sind, erlischt die Zulassung nicht.
903 305 000 / La / Ei. 

Z-78.7-94
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180° C maximal zulässige Erhöhung nach DIN 4102 Teil 2
Vor dem Belüftungssystem
Einbauten Mitte LS 12.3-30L
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Lüftungssystem LLS

Brandschutzplatten nach DIN 4102
Teil 1 A1/A2 unbrennbar

Türanschlag rechts (links auf Wunsch)

Farbe: RAL 7035

Kabeleinführung: oben
(unten auf Wunsch)

Befestigungsmaterial liegt bei

Schwenkverschluß
vorbereitet für Schließzylinder

Beliebige Befestigung der Einbauten
auf den Innenwänden möglich
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1950 x 400 x 241

1950 x 650 x 241

1950 x 900 x 241

1950 x 400 x 341

1950 x 650 x 341

1950 x 900 x 341

1950 x 400 x 441

1950 x 650 x 441

1950 x 900 x 441

ca. 150*

ca. 200*

ca. 220*

ca. 150*

ca. 200*

ca. 220*

ca. 150*

ca. 200*

ca. 220*

Zusatzausstattung ab Seite 130
Sondermaße auf Wunsch realisierbar
Bestückung auf Wunsch realisierbar

Serie LS Standverteiler mit Belüftung
Funktionserhalt / Feuerwiderstand und
Brand von innen: 30 Minuten
Im Sinne F30 / E30 und I30

Geprüft mit Sicherungen und Klemmen.

Bitte beachten Sie auch die Temperatur- 
und Luf t feucht igke i t swerte  des  
Brandschutzgehäuses in Bezug auf die 
Herstellerangaben für die jeweiligen 
elektrischen Einbauten (gem. neuer 
MLAR 2005). Bei Fragen stehen wir Ihnen 
selbstverständlich gern zur Verfügung.

Bitte beachten Sie, dass alle Verteiler ohne Einbaurahmen
und Feldabdeckung geliefert werden.

2x40mm / 32x18mm

4x40mm / 64x18mm

4x40mm / 64x18mm

2x40mm / 32x18mm

4x40mm / 64x18mm

4x40mm / 64x18mm

2x40mm / 32x18mm

4x40mm / 64x18mm

4x40mm / 64x18mm

*Die max. Verlustleistung bezieht sich auf den Schrank ohne zusätzliche Zwangsbelüftung.
Standard-Kabeleinführung (CKE) Typ “B”, optional Typ “A”, “C” oder “D” (siehe Beispielzeichnung Seite 28). 
Zusätzliche Kabeleinführungen und Sondertypen auf Anfrage.
Die Entstehung von Wärmenestern ist von der Positionierung der Einbauten abhängig.

Für wichtige Anlagen, welche im Brandfall 
funktionsfähig bleiben müssen.

Für die Brandlastdämmung von elektrischen Anlagen in 
Fluchtwegen.
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Serie LS Standschränke mit Belüftung
Funktionserhalt / Feuerwiderstand: 30 Minuten

eispielzeichnungen freistehend mit einer Innentiefe von 266 mmB
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